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棻灡 斣斎斈旈棳旈旑旙旚斸旍旍斸旚旈旓旑旚旈旐斿椇棽棸棻棽椈斍斉棾灡棸斣斎斈棳旈旑旙旚斸旍旍斸旚旈旓旑旚旈旐斿椇棽棸棸椂椈斍斉棾灡棸斣椃棸斪棳旈旑旙旚斸旍旍斸旚旈旓旑旚旈旐斿椇棽棸棻椂棭旝斿旘斿
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旝旈旚旇旙旍旈斻斿旂斸旔旙旝斿旘斿旐斸斾斿棶斣斿旙旚旙旚斸旑斾斸旘斾旝斸旙旙斿旚斸旙斢斘斠斾斿斻旘斿斸旙斿斾旍斿旙旙旚旇斸旑棽棸棩 旝旇斿旑旚旇斿旙旍旈斻斿旂斸旔旘斿斾旛斻斿斾旀旘旓旐 旐旐
旚旓棸棶斠斿旙旛旍旚旙暋斪旇斿旑旙旍旈斻斿旂斸旔旝斸旙旘斿斾旛斻斿斾旀旘旓旐 旐旐旚旓棸棳斢斘斠旙旀旓旘旚旇旘斿斿旙斻斸旑旑斿旘旙斾斿斻旘斿斸旙斿斾斺旟棻椄灡棻椂棩棳棽棾灡椃棩斸旑斾
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旙旚斸旑斾斸旘斾棳旝旇旈旍斿旚旇斿旘斿旙旛旍旚旓斺旚斸旈旑斿斾旝旈旚旇斍斉棾灡棸斣斎斈棬旛旙斿斾旀旓旘旐旓旘斿旚旇斸旑棻棸旟斿斸旘旙棭旝斸旙斺斿旍旓旝旚旇斿旙旚斸旑斾斸旘斾棶斆旓旑斻旍旛旙旈旓旑暋
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斈斚斏椇棻棸灡棻棾椆棽椆棷旉灡棻棸棸棾灢棾棽椄椆灡棽棸棻椃棸椂棸

对 斖斠斏设备层间射频信号干扰进行检测的实践

尹红霞棻棳刘雅文棽棳杨娉娉棽棳张暋艺棻棳朱建明棽棳杨正汉棻棳王振常棻灣
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椲摘暋要椵暋目的暋对棾台 斖斠斏设备的层间射频信号干扰情况进行检测棳以加深对层间射频信号干扰现象的认识暎方法

暋通过棾台 斖斠斏设备棬设备棻椇斍斉棻灡 斣 斎斈旈棳装机时间椇棽棸棻棽年椈设备棽椇斍斉棾灡棸斣 斎斈棳装机时间椇棽棸棸椂年椈设备棾椇斍斉
棾灡棸斣椃棸斪棳装机时间椇棽棸棻椂年棭采用轴位 斣棻斪斏序列扫描 斄斆斠模体棳记录层间距为 灡棸暍棻灡棸暍棸灡 和棸旐旐 时的斢斘斠棳绘
制斢斘斠变化百分比与层间距百分比的函数图暎处置标准椇当层间距从 旐旐 减小到棸时棳由层间射频信号干扰作用所导

致的斢斘斠的下降不超过棽棸棩暎结果暋当层间距由 旐旐减小到棸时棳设备棻的斢斘斠下降幅度为棻椄灡棻椂棩棳设备棽的斢斘斠
下降幅度为棽棾灡椃棩棳设备棾的斢斘斠下降幅度为棻棸灡椃 棩椈设备棻和设备棾的层间射频信号干扰检测结果达到处置标准棳
设备棽棬使用时间超过棻棸年棭的检测结果未达标暎结论暋棾台 斖斠斏设备都存在不同程度的层间射频信号干扰现象棳其中使

用时间 久的设备检测结果不达标暎层间射频信号干扰检测应该在临床质量控制工作中受到重视暎
椲关键词椵暋层间射频信号干扰椈质量控制椈磁共振成像

椲中图分类号椵暋斠棿棿灡棽暋椲文献标识码椵暋斄暋暋椲文章编号椵暋棻棸棸棾灢棾棽椄椆棬棽棸棻椃棭棻棻灢棻椂棸椃灢棸棿

暏椃棸椂棻暏中国医学影像技术棽棸棻椃年第棾棾卷第棻棻期暋斆旇旈旑斒斖斿斾斏旐斸旂旈旑旂斣斿斻旇旑旓旍棳棽棸棻椃棳斨旓旍棾棾棳斘旓棻棻



暋暋斖斠斏扫描仪是医学影像诊断的重要设备棳随着技

术的发展棳其在临床诊疗中发挥的作用越来越重要暎
稳定的硬件性能是产生高质量图像的基本保证暎为检

测 斖斠斏设备硬件性能暍保证图像质量棳临床质量控制

制度在美国等西方国家得以发展椲棻灢棾椵暎其中棳层间射频

信号干扰检测是 斖斠斏设备临床质量控制的重要项目

之一椲棻椵暎随着我国 斖斠斏设备临床应用的深入发展棳国
内医疗机构也开始逐步认识到临床质量控制的重要

性椲棿灢椂椵暎棽棸棻 年以前美国放射学会棬斄旐斿旘旈斻斸旑斆旓旍旍斿旂斿
旓旀斠斸斾旈旓旍旓旂旟棳斄斆斠棭发布的暥磁共振质量控制手册暦
中棳层间射频信号干扰检测曾是每年例行检测的重要

项目之一椲棻椵暎层间射频信号干扰的处置标准是椇当层

间距从 旐旐 降到棸时棳由层间射频信号干扰作用所

导致的斢斘斠下降不超过棽棸棩椲棻椵暎近棻棸年棳随着 斖斠斏
技术的发展棳硬件设备的层间射频信号干扰现象逐步

得到改善棳斄斆斠 发现棳目前美国几乎所有的 斖斠斏设

备棳在层间距为棸时棳都可以很容易实现斢斘斠下降不

超过棽棸棩这一处置目标椲棽椵暎因此棳在 斄斆斠 发布的

新版暥磁共振质量控制手册暦棬棽棸棻 版棭中棳该检测项目

不再列为 斖斠斏设备认证的强制检测项目暎同时 斄斆斠
强调棳医疗机构是否有必要对层间射频信号干扰进行

检测棳 终由负责质量控制的医学物理师决定椲棽椵暎在

我国棳斖斠斏设备的临床质量控制工作尚处于起步阶

段棳有关层间射频信号干扰检测的研究未见报道棳致使

我们无法了解各类 斖斠斏设备在这一指标的达标情况暎
由于国内各级医疗机构使用的 斖斠斏设备类型多样棳使
用时间和使用环境存在很大差异棳很难保证这一项指

标全部达到 斄斆斠之前要求的标准椲棻椵暎本文将对本单

位棾台 斖斠斏设备的层间射频信号干扰指标进行检测棳
旨在为临床质量控制工作提供参考暎
棻暋材料与方法

棻灡棻 设备与主要材料暋斖斠斏设备棻棬型号椇斍斉棻灡 斣
斎斈旈棳棽棸棻棽年装机棭椈斖斠斏设备棽棬型号椇斍斉棾斣 斎斈棳
棽棸棸椂年装机棭椈斖斠斏设备棾棬型号椇斍斉棾斣椃棸斪棳棽棸棻椂
年装机棭暎棾台设备均配备 斍斉 公司生产的正交鸟笼

头线圈暎斄斆斠模体棬圆柱形棳型号椇斒棻棽椃棾棻棳制造商椇斒棶
斖棶斢斝斉斆斏斄斕斣斮斝斄斠斣斢棭棳直径棻椆棸旐旐棳高棻棿椄旐旐棳
内部填充棻棸旐旐旓旍棷斕的氯化镍溶液和椃 旐旐旓旍棷斕的

氯化钠溶液暎
棻灡棽 扫描序列及参数暋将 斄斆斠模体正确摆放于正交

鸟笼 头 线 圈 内棳先 行 三 维 定 位 扫 描暎后 扫 描 轴 位

斣棻斪斏棳定位时在矢状定位图上显示两个棿曘交叉楔形

板插件棳将第棻层和第棻棻层分别定位于两个楔形交叉

角处椲椃椵暎采用 斢斉 序列棳扫描参数椇斣斠 棸棸 旐旙棳斣斉
棽棸旐旙棳斘斉斬 棻棳层 厚 旐旐棳层 间 距 旐旐棳
斊斚斨棽 斻旐暳棽 斻旐棳矩阵棽椂暳棽椂棳层数为棻棻层暎
保留其他扫描参数不变棳改变层间距棳将其设置为棻棶棸
旐旐暍棸灡 旐旐暍棸后棳重复扫描暎
棻灡棾 数据测量暋分别选择不同层间距序列的第椃层

图像棳测量 斢斘斠棳测量方法如下椇栙在图像内部放置

斠斚斏棳斠斚斏 大 小 可 覆 盖 模 体 横 断 面 的 椃 棩棳约 为

棽棸棸斻旐棽棳记录其信号的平均值棬旐斿斸旑旙旈旂旑斸旍棭椈栚设置

较小的窗宽值棳在图像上下左右棿个方位背景区域各

放置面积约为棻棸斻旐棽暍长宽比为棿暶棻的椭圆形 斠斚斏暎
每次测量时尽量将斠斚斏放置在相同位置棳以减少人为

测量误差暎记录棿个 斠斚斏的背景信号标准差氁旑棬椊
棻棳棽棳棾棳棿棭棳并计算总标准差 斸旈旘棳计算公式为椇斸旈旘椊

棬棽棻棲 棽棽棲暛 棽棭棷 棬椊棻棳棽棳棾棳棿棭椈栛计算斢斘斠棳计算

公式 为椇斢斘斠斄斆斠 椊旐斿斸旑旙旈旂旑斸旍棷斸旈旘椈栜 将 层 间 距 为

旐旐时所测得的 斢斘斠 作为标准棳设为棻棸棸棩暎将所

测得的不同层间距下的斢斘斠与标准斢斘斠的百分比作

为纵坐标棳层间距百分比作为横坐标棳绘制斢斘斠与层

间距百分比的函数图暎
棻灡棿 检测标准棬处置界限棭暋当层间距从 旐旐 减小

至棸时棳由层间射频信号干扰作用所导致的斢斘斠的下

降不超过棽棸棩椲棻椵暎
棽暋结果

棾台 斖斠斏设备层间射频信号干扰检测的结果见

图棻暎
斖斠斏设备棻棬斍斉棻灡 斣 斎斈旈棭的检测结果显示棳随

着层间距变小棳图像 斢斘斠 呈下降趋势暎与层间距为

旐旐时的斢斘斠 相比棳层间距为棻旐旐暍棸灡 旐旐 和棸
时棳斢斘斠下降幅度分别为棸灡椄棩暍棻棻灡棸棩和棻椄灡棻椂棩
棬图棻斄棭暎该设备在层间距很小时棳图像斢斘斠会受层

间射频信号干扰现象的影响而下降棳但下降幅度不超

过检测标准暎
斖斠斏设备棽棬斍斉棾斣斎斈棭的检测结果显示棳随着层

间距变小棳图像 斢斘斠 下降趋势 明显暎与层间 距为

旐旐时的斢斘斠 相比棳层间距为棻旐旐暍棸灡 旐旐 和棸
时棳斢斘斠 下降幅度分别为棿灡椂棩暍棻椃灡椂棻棩暍棽棾灡椃棩
棬图棻斅棭暎该设备层间距设置较小时棳会产生较为明显

的层间射频信号干扰椈在层间距为棸时棳图像斢斘斠下

降幅度已超过棽棸棩棳超出检测标准的要求暎
斖斠斏设备棾棬斍斉棾斣椃棸斪棭的检测结果显示棳随

着层间距变小棳图像斢斘斠会有小幅度的下降棳层间距
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图棻暋斢斘斠随层间距改变的函数图暋斄棶斖斠斏设备棻棬斍斉棻灡 斣斎斈旈棭椈斅棶斖斠斏设备棽棬斍斉棾灡棸斣斎斈棭椈斆棶斖斠斏设备棾棬斍斉棾灡棸斣椃棸斪棭

图棽暋层间射频信号干扰原理示意图暋斄棶理想射频脉冲信号及其傅里叶变换波形椈斅棶实际射频

脉冲信号及其傅里叶变换波形椈斆棶层间距减小导致射频信号干扰

为棻旐旐暍棸灡 旐旐 和棸时棳斢斘斠
下 降 幅 度 分 别 为 棻棸灡椃 棩暍
棿灡棿椆棩和棻灡椄椂棩棬图棻斆棭暎该设

备受层间射频信号干扰的影响较

小棳符合检测标准的要求棳该设备

在层间射频信号干扰这一指标方

面性能良好暎
棾暋讨论

斖斠斏技术的理论基础是核

磁共振现象椲椄灢棻棸椵暎静磁场中的氢

质子以角频率 进动椈这时棳施
加一个相同频率的射频脉冲对质

子进行激发棳射频脉冲的能量传

递给质子将产生核磁共振现象暎
射频脉冲关闭后棳用射频线圈采

集 斖斠 信号并由计算机处理即

得到 斖斠图像暎理想情况下棳射
频激励脉冲信号的幅值随时间的

增加逐渐减少棳在时域中是无限

的棳其 傅 里 叶 变 换 棬斊旓旛旘旈斿旘
旚旘斸旑旙旀旓旘旐棳斊斣棭是轮廓锐利的矩

形波棬图棽斄棭椲椄棴棻棸椵暎但是棳受梯

度场线性暍射频脉冲的频率特性

等影响棳实际采用的射频脉冲信号只能在有限的时间

内衰减棳其傅里叶变换后的波形不是完美的矩形波棳而
是存在旁瓣的波形棬图棽斅棭椲椄灢棻棸椵暎在二维成像时棳一个

斣斠内需要进行多个层面的射频激发和数据采集棳当
层间距很小或为棸时棳相邻层面的射频脉冲傅里叶变

换之间会产生重叠现象棬图棽斆棭椲椄灢棻棸椵暎这被称作层间

射频信号干扰暎层间射频信号干扰主要造成两种现

象椇栙在二维层面激发顺序为逐层方式时棳可能会出现

各层斢斘斠降低椈栚在二维层面激发为隔层方式时棳可
能会出现奇数层和偶数层的图像亮度不 同椲椄椵暎在

斖斠斏扫描中棳层间距是基础参数之一棳斖斠斏设备的层

间射频信号干扰的存在会直接影响层间距很小或为棸
的图像质量暎

层间射频信号干扰是一种射频相关的伪影棳是由

射频激励层面选择缺陷造成的相邻扫描层之间的干扰

效应暎作为一种普遍存在的现象棳层间射频信号干扰

在棽棸棸棿年 斄斆斠发布的暥磁共振质量控制手册暦中棳被
列为专门的检测项目棳通过检测不同层间距时的斢斘斠
来评估层间射频信号干扰是否严重影响图像质量椲棻椵暎
随着 斖斠斏技术的提高棳斄斆斠发现美国的 斖斠斏设备进
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行此项检测后的达标率几乎达到百分之百暎因此棳在
棽棸棻 年 斄斆斠发布的暥磁共振质量控制手册暦中棳将此

项质量控制检测项目删掉棳默认所有设备都能达标暎
在国内棳因为临床质量控制工作的滞后棳对各级医疗机

构正在使用的 斖斠斏设备来说棳并不能保证层间射频信

号干扰的指标全部能达到标准暎因此棳仍需要重视层

间射频信号干扰的检测棳并尽量减少层间射频信号干

扰现象对图像质量的影响棳以保证得到高质量的医学

图像暎
本文对本单位不同型号暍场强和装机时间的棾台

斖斠斏设备进行了层间射频信号干扰的检测暎三台设

备的检测结果表明棳随层间距变小棳图像斢斘斠呈下降

趋势暎其中棳棽棸棻棽年装机的 斍斉棻灡 斣 斎斈旈和棽棸棻椂年

装机的 斍斉棾斣椃棸斪 两台设备棳其检测结果能符合层

间射频信号干扰项目的检测标准椈但棽棸棸椂年装机的

棾斣斎斈设备棳斢斘斠 在层间距为棸时下降幅度超出了

检测标准暎比较棾台设备的检测结果棳装机时间 久

的棾斣斎斈在层间距减小后斢斘斠衰减 明显棳甚至超

过棽棸棩的检测标准椈安装 晚的 斍斉棾斣椃棸斪 在层间

距减小后斢斘斠衰减幅度 小暎对于已经使用棻棸年之

久的 斍斉棾斣 斎斈设备棳可能由于装机时间比较长棳其
硬件性能出现下降棳射频脉冲变得不规整暎从这方面

的原因考虑棳装机时间越久的 斖斠斏设备棳越有可能受

层间射频信号干扰现象的影响棳甚至当设置的层间距

很小时棳图像斢斘斠可能出现大幅度下降棳影响临床诊

断暎因此棳国内医疗机构依然需要重视层间射频信号

干扰的质量控制检测暎本文对射频信号干扰的检测只

做了初步尝试棳射频信号干扰现象对医学图像的影响

程度还需要进一步研究暎
如果 斖斠斏设备检测提示棳在零层间距时存在明显

的层间射频信号干扰现象棳可以采取棾项不同措施来

改善图像斢斘斠椇栙增加相邻两个扫描层之间的层间

距椈栚采用隔层采集模式棳交错扫描奇数层和偶数层椈
栛延长射频脉冲从而获得更接近于矩形波的脉冲信

号椲椄椵暎但是棳每一种改善措施的运用棳并不会只带来好

处棳相应的也会有一定的弊端暎如果增加了两个扫描

层之间的间隔棳虽然可以减少层间射频信号干扰棳但是

会增加非采样体积棳使得位于层间距内的小病灶的漏

诊率增加暎斖斠斏顺序扫描时棳相邻的扫描层会共享特

定的频率范围椈如果选择隔层扫描方式棳即先扫描奇数

层再扫描偶数层棳虽然在一定程度上降低了干扰现象棳
但会使扫描时间成倍增加暎同样棳延长射频脉冲也会

增加扫描时间暎因此棳在临床应用中棳需要根据实际扫

描需求和情况制定合理的扫描方案棳选取 优扫描方

法棳得到高质量的图像暎
本文通过对棾台 斖斠斏设备的检测实践加深了对

这一性能指标的理解暎虽然层间射频信号干扰现象会

随着 斖斠斏技术的提高和设备的更新对医学图像质量

的影响变小棳但医疗机构仍应该重视这一现象暎对

斖斠斏设备层间射频信号干扰的质量控制检测棳可以让

我们更全面的掌握设备的硬件性能棳为扫描序列的参

数设置提供参考棳以确保获得更高质量的医学图像暎
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